MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Station EVB Typ Griedel

Indirekte Hausstation mit Komplett-Warmedammung fiir Einfa-
milien-, Zweifamilien- und Reihenhauser

Fernwarmehausstation flr Heizung und Trinkwassererwarmung mit einzigartiger

Regelungstechnik des Trinkwarmwassers, PTC2+P mit Energiesparfunktion fur
Wandmontage mit Anschlussleitungen nach oben und unten.

Ausfiihrung
Die Akva Lux Il VXi ist eine komplett
wdarmegeddammte Hausstation  fir

2-Rohrsysteme und Systeme mit FuB3-
bodenheizung, die hochste Anfor-
derungen an Warmeleistung und
Bedienungskomfort erfiillt. Die Akva
Lux Il VXi gibt es in mehreren
LeistungsgroBen und  wird von
einer witterungsgefiihrte Regelung
gesteuert.

Fernwarme (FW)

Primdrseitig enthdlt die Haussta-
tion ein elektronisches Kombiventil,
Passstlick und Fuhlertaschen fir War-
mezahler sowie Schmutzfanger und
Kugelhdhne.

Heizung (HE)

Der Heizkreis besteht aus einem Edel-
stahlplattenwarmelibertrager, Sicher-
heitsventil, ~ Manometer, Ausdeh-
nungsgefall und hocheffizienz Um-
walzpumpe. Die Heizungstemperatur
wird Uber einen witterungsgefiihrten
elektronischen Regler (ECL 310/
A337) gesteuert. Es gibt einen
indirekten AnschluB3 fir
FuBbodenheizung oder Heizung
sowie einen direkten Anschluf fir
Heizung.

Trinkwarmwasser (TWW)

Das Trinkwasser wird Uber den
Warmetlbertrager erwdrmt. Dabei
regelt der PTC2+P Regler ohne Hilf-
senergie mit Energiesparfunktion die
Trinkwarmwassertemperatur in Ab-
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hangigkeit zu Primar-Temperatur und
Differenzdruck. Der druckgesteuerter
Teil stellt sicher, dass der Warmeuber-
trager sowohl primar- (FW), als auch
sekunddrseitig (TWW) erst bei Zap-
fung durchstromt wird und sofort nach
Ende des Zapfvorganges geschlossen
wird. Das schiitzt den Warmelber-
trager weitestgehend vor Kalk- und
Bakterienbildung. Gleichzeitig sorgt
der PTC2+P Regler auch bei schwank-
endem Differenzdruck fiir eine kon-
stante Trinkwarmwasser-Temperatur.
Durch einen thermischen Bypass lief-
ert das Gerat jederzeit sofort warmes
Trinkwasser. Dank seiner
einzigartigen Regelung arbeitet die
Akva Lux Il VXi besonders
wirtschaftlich und komfortabel. Der
Kaltwasseranschluss ist mit einem

integrierten Ruickschlag- und
Sicherheitsventil ausgestattet.
Optionen

Die Akva Lux Il VXi kann auch mit ei-
nem Zirkulationsanschluf3 geliefert
werden.

Ausfiihrung

Alle Rohrverbindungen sind aus Edel-
stahl gefertigt und mit flachdichten
Verbindungen versehen. Die Akva Lux
Il VXi wird komplett warmegeddmmt
mit einer eleganten Abdeckung ge-
liefert.

Der weile abnehmbare Mittelteil in
der Abdeckung ermdglicht leichten
Zugang zu Komponenten fiir Reguli-
erungs- und Wartungszwecke.

MERKMALE UND VORTEILE

Hausstation fiir Ein- und Zweifamilien-
hauser

Komplett warmegedammit fiir sehr niedrige
Warmeverluste

Neuetnwickelter, energiesparender
Regler PTC2+P und Hochleistungswarme-
tibertrager; bendtigt nur Energie bei TWW-
Zapfungen - keine Leerlaufverluste

Elektronische Regelung der Heizkreis-
temperatur

Leistung: 10 kW HE direkt/ 15 KWFH
55 kW TWW

StandardmaBige Anschlussmdglichkeiten
von oben und unten

Rohrverbindungen und Plattenwarme-
tibertrager sind aus Edelstahl




Akva Lux Il VXi

Max. Vorlauftemperatur:
Min. AP:

kW statischer Druck:

Lot (Warmeubertrager):

Gewicht einschl Verkl.:
(einschl. Verpackung)
Isolierung:
Dimensionen (mm):
Mit Isolierung:
Anschlussmafe:

FW:
KW, WW, HE:
Zirkulation:

Elektrischer Anschluss:

Zirkulation:

Nicht vergessen Zirkulationssatz zu bestellen, wenn eine
Zirkulationsleitung in der Hausinstallation vorhanden ist.

Beispiele WW, 10 °C/50 °C

100 °C (Design Temp.)
Siehe Leistungsbeispiele
P, = 2 bar

Kupfer

Max. 55 kg

Polypropylen EPP A 0.039

H 980 x B 550 x T 360
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Beispiele Heizung
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Technische Parameter: " o w01] 260 Anschliisse:
Druckstufe (prim/sek.): PN16 1. Fernwdrme (FW) Vorlauf

2. Fernwarme (FW) Rucklauf
3. Heizung (HE) Ruicklauf

4. Heizung (HE) Vorlauf

5. Warmwasser (WW)

6. Kaltwasser (KW)

7. Zirkulation

* Heizung direkt

Austattungsmerkmale:
+ Hocheffizienzpumpe UPM3

Zubehor:
optonal Zirkulationsanschluf3

TWE | Vorlauf | Riicklauf| Druckverl.| Durchfluss | Zapf- Plate heat Heizung | Temp. | Temp. |Durchfluss|Durchfluss| Druckverl. Restférderhhe
Typ Leistung| primér | primdr | *primédr | *primdr | menge exchanger Leistung| primar | primdr | primédr | sekundar | *primar Sekundar
KW [°C] [°C] [kPa] [I/h] [I/h] 9 kw [°C] [°q [I7h] [I7h] [kPa] [UPM3 15-70]
55 65 25 49 1116 19.7
2XBOGHT40] 55 | oo 16 16 636 197
*Ohne Warmenmengenzahler (WMZ)
. . . XBO6L-1 24 15 75/31 30/40 300 1296 25 29
Heizung tiber direkten Anschluf3: 10KW dt20K XBO6L-] 24 15 80/31 | 3040 270 129 24 29
XB06L-124 15 90/31 30/40 222 1296 23 29
* Ohne Wérmemengenzéhler (VM2)
Danfoss GmbH
Fernwadrme- und Regelungstechnik Techn. Beratung/Angebote Auftragsabwicklung Service/Kundendienst

Vertrieb Komponenten/Kleinstationen

Carl-Legien-Stralle 8
63073 Offenbach
www.fernwaerme.danfoss.de

Telefon: 069 / 8902 - 960
Telefax: 069 /8902 466 - 948

E-Mail: anfrage-fw@danfoss.com

Telefon: 069 / 8902 - 970
Telefax: 069 /8902 466 - 400
E-Mail:

verkauf-fw@danfoss.com

Telefon: 040/73 67 51-60
Telefax: 069 /8902 466 - 430
E-Mail: service-fw@danfoss.com

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschldgen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Kédufer vor Ubernahme und
Anwendung zu prifen. Der Kaufer kann aus diesen Unterlagen und zusétzlichen Diensten keinerlei Anspriiche gegentiber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese
vorsitzlich oder grob fahrlssig gehandelt haben. Danfoss behélt sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Anderungen an ihren
Produkten - auch an bereits in Auftrag genommenen — vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und das Danfoss Logo
sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.
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